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SELECTEUR ON/OFF ASPIRATION MANUELLE

N | AIR SEC REGULE ET MANOMETRE DE COMMANDE

N | AIR AUTOMATIQUE POUR OUTILS

N | PRISE 230V AUTOMATIQUE POUR OUTILS

N | BOUCHE D ASPIRATION

N I PIEGE, SYSTEME DE FERMETURE MANUELLE DE L ASPIRATION




MODULE MULTIFONCTIONNEL ANGULAIRE POUR LA DISTRIBUTION
D ENERGIE ELECTRIQUE, PNEUMATIQUE €T ASPIRATION.
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LE MODULE D€
DISTRIBUTION ANGULAIRE
€ST UN PRODUIT UTILISE
COMME LIASON ENTRE LA
CENTRALE ASPIRANTE €T
LA ZONE OPERATIONNELLE.
IL EST POSSIBLE
ENCASTER LE MODULE
ENTRE SEL PAROIS DE LA
ZONE DE PREPARATION (1)
OU L UTILISER A

POSE LIBRE (2).

Les modules fournisseurs d energies sont concus pour utiliser les coins qui
souvent ne sont pas utilises dans votre propre lieu de travail. lls sont ideals
pour | station de travail, ils sont predisposes avec une bouche d aspiration a

I"interieur de la poche de ramente du tuyau et avec le relatif dispositif
manuel pour I’ arrete de | aspiration en correspondance du support orbital, il
suffira repositionner la ponceuse afin de fermer la machoire d interception de
la ligne d aspiration. Il est aussi equipe avec sortie de | air €t prise
electrique consacres pour la connexion a la centrale aspirante Stucchi et
pour permettre le demarrage automatique de la machine. Il sera possible
d activer |’ aspiration meme avec le selectrur AUTO/MAN (O/I) installe
frontalement. Il est equipe aussi avec une sortie supplementaire d  air
comprime reglable, avec un manometre de control.
La partie superieure peut etre personnalisee en fonction des besoins du
client, il sera possible inserer enroulers electriques ou pneumatiques, prises
electriques industrielles ou autres elements.
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