STUCCHI

Sistemi di aspirazione e distribuzione energia

ST-BIN

LUNGHEZZA TOTALE 6 mt.
LUNGHEZZA | MODULO 6 mt.
PESO TOTALE 130 Kg

PESO | MODULO 60 Kg




ST-BIN

BINARIO SCORREVOLE PER LA DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA, PNEUMATICA €D ASPIRAZIONE.
UTILIZZATO PER MOVIMENTARE LE UNITA" DI SERVIZIO.

CG-ST-BIN: Carrello

LUNGHEZZA TOTALE 6mt.

PESO | MODULO 60 Kg

PESO TOTALE 130 Kg

LUNGHEZZA | MODULO 6mt.

ST-BIN-CUBO: Cubo multifunzione
Il sistema ST-Bin puo essere equipaggiato
anche con i nostri esagoni multifunzione




ST-BIN

BINARIO AEREO-SCORREVOLE INSTALLATO SIA A PARETE CHE A
SOFFITTO, CONSENTE DI POSIZIONARE L UNITA" DI CONTROLLO
DI SERVIZIO ACCANTO ALLA POSTAZIONE DI LAVORO SENZA

INTRALCI PER L' OPERATORE.

Il sistema aero-scorrevole €’
la soluzione che elimina
definitivamente | ingombro
di cavi € tubi nell area di
lavoro. Il ST-BIN € formato
da una monorotaia lunga 6
metri ed una serie di carrelli
scorrevoli che consentono la
movimentazione della guaina
coprente con all interno
tutte le energie necessarie.
All'interno della tubazione
SOSpESsa passano
aspirazione, aria € corrente.

Il sistema binario € la soluzione che permette di avere
aspirazione, aria € corrente a portata di mano,
posizionando il satellite pendente dove s necessita, € allo
stesso tempo la possibilita’ di eliminare ogni ingombro a

lavorazioni esequite.
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