
PZ

Sistemi di aspirazione e distribuzione energia

SELETTORE ON/OFF ASPIRAZIONE MANUALE

N 1 ARIA SECCA REGOLATA E MANOMETRO DI CONTROLLO

N 1 ARIA AUTOMATICA PER UTENSILI

N 1 PRESA 230V AUTOMATICA PER UTENSILI

N 1 BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE

N 1 TAGLIOLA, SISTEMA DI CHIUSURA MANUALE DELL’ASPIRAZIONE

1 OPERATORE



PZ

 

PANNELLO MULTIFUNZIONE PER L’EROGAZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA, PNEUMATICA ED ASPIRAZIONE.

BOCCHETTA ARIA
REGOLABILE

SELETTORE ON/OFF

PRESA 230V PER
UTENSILI

BOCCHETTA ARIA
AUTOMATICA PER

UTENSILI

TAGLIOLA

MANOPOLA REGOLAZIONE
FLUSSO D’ARIA

MANOMETRO DI
CONTROLLO

BOCCHETTA D’ASPIRAZIONE
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IL PANNELLO 
MULTIFUNZIONE E’ UN 
PRODOTTO UTILIZZATO 
COME COLLEGAMENTO 
TRA CENTRALE 
ASPIRANTE ED AREA 
OPERATIVA, E’ 
POSSIBILE INCASSARLO 
TRA LE PARETI DELLE 
ZONE DI 
PREPARAZIONE (1) 
OPPURE UTILIZZARLO A 
LIBERA INSTALLAZIONE 
(2).

l modello PZ e’ adatto 
per una postazione di 
lavoro, predisposto con 
una bocca di 
aspirazione e di 
dispositivo manuale per 
l’intercettazione 
dell’aspirazione, uscita 
dell’aria e presa 
elettrica dedicata per la 
connessione alla 
centrale aspirante 
Stucchi e consentire 
l’avviamento 
automatico della 
macchina. Sara’ 
possibile attivare l’aspirazione anche tramite selettore 
auto/man (0/1) installato sul coperchio. Equipaggiato inoltre 
di una uscita supplementare di aria compressa, regolabile e 
con manometro di controllo.
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